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Valve PowderGate pour une durée
de vie prolongée et
moins de temps d’arrét

Véritable avancée technologique, la valve Powder Gate
permet de réduire la maintenance et les temps d'arrét
pour augmenter productivité et rentabilité.

Fruit de nombreuses années de recherche, la valve
Powder Gate est la solution au probleme de baisse de

productivité causée trop fréquemment par le dysfonc- . . ., .
tionnement du pincement de la valve, rencontré par Comco congoit sur demande des répartiteurs multi-buses

tous les fabricants de microsableuses. customisés pour des applications automatisées spéci-
fiques.

Fonctionnalité Multi-buses

Certaines applications répétitives a fort volume exigent
I'utilisation récurrente de certains accessoires et, dans de
nombreux cas, différents types de buses simultanément.
Comco a congu une gamme de répartiteurs et de buses
qui permettent a un systéeme semi-automatique de traiter
plusieurs pieces a la fois.

Des buses personnalisées avec des formes différentes
sont également disponibles. N’héistez pas a nous faire
part de vos besoins spécifiques.

Caractéristique exclusive des microsableuses DirectFlo
et PowerFlo, la valve Powder Gate contrdle le flux
d’abrasifs en interne, plutot que de se fier au pince-
ment de la section du tuyau.

Dans un environnement de production lourd, vous avez
besoin d'une microsableuse équipée de la valve Powder
Gate pour vous faire économiser temps et argent tout
en éliminant la frustration associée au probleme du
pincement de valve.

Le Modulateur :
une exclusivité Comco
Les 2 modeles DirectFlo et PowerFlo sont équipés du . . .
modulateur Comco breveté, coeur du systéme de distri- Outils pour automatisation
bution de I'abrasif.

Le modulateur assure un flux constant en mesurant La microsableuse PowerFlo est I'unité idéale pour une inté-
avec précision la quantité d’abrasif dans le flux d'air gration dans les processus automatisés.

avec un minimum de piéces mobiles. Le microprocesseur est facilement controlé grace a une
Les microsableuses DirectFlo et PowerFlo sont congues logique externe PLC.

pour fournir des performances maximales avec un mini- | Avec I'l/O et 'option de communication externe, les infor-
mum d’usure. mations concernant I'abrasif sont transmises au systéme
Moins de temps d'arrét pour la maintenance, moins de pour un contréle en temps réel et une performance
colts d'exploitation ! accrue.
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Spécifications
Modeles : DirectFlo DF1400 & PowerFlo PF2400 DirectFlo DF1400-80 & PowerFlo PF2400-80
Option : réservoir grande capacité
Poids : 29,5 kg 32,6 kg
Dimensions : Hauteur: 43 cm Hauteur: 64 cm
Longueur : 46 cm Longueur : 46 cm
Largeur: 40cm Largeur: 40cm
Pression air comprimé : de 6 a 10 bars de 6a 10 bars
(option : haute pression sup. a 12,75 bars) (option : haute pression sup. a 12,75 bars)
Capacité du réservoir: 3300 cm? (ex : 4,5 kg d’oxyde d’alumine) 6600 cm? (ex : 9 kg d’oxyde d’alumine)
Buses incluses : 2 buses rondes (diamétre 1,5mm & 2,0mm) 2 buses rondes (diameétre 1,5mm & 2,0mm)
(d’autres formes, longueurs et diamétres (d’autres formes, longueurs et diamétres
sont disponibles) sont disponibles)

Conditions requises

Arrivée air comprimé:  de 3 a 10 bars

Consommation d’air : Dépend du diametre de la buse et de la pression d’air.
Consommation typique de 170L/min (jusqu’a 340L/min si utilisation d’un répartiteur )

Qualité de I'air : Filtré a -31°C. Point de rosée (<200ppm d’humidité) et huile filtrée <10ppm

Tension d’alimentation : 230V 50Hz, 100 Watts ou moins

Tous les modéles AccuFlo sont garantis 1 an et sont conformes aux normes CE en vigueur.

Un collecteur de poussiéres doit étre utilisé avec tous les systéemes de microsablage.

Nous sommes a votre disposition pour vous fournir tous les équipements, produits, consommables ainsi que le soutien
technique pour maintenir votre systéme a la pointe de ses performances, y compris les microsableuses, abrasifs, buses,
cabines de sablage, déssicateurs et collecteurs de poussiere.
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